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descripcion

El proyecto es una instalacidén especialmente concebida para el espacio del ECAT a partir del contexto de
la ciudad de Toledo, como ciudad multicultural y de gran tradicion artistica.

Se creara una estructura con forma de casa a dos aguas, similar al ECAT pero, de menor escala y simplificada.
Esta forma ocupara totalmente el espacio expositivo, rodeara completamente al espectadory sera construida
mediante la union entre si de 200 mantas térmicas (mantas isotérmicas de poliéster metalizado utilizadas
para protegery proporcionar calor a los heridos en situaciones de emergencia). Asimismo se colocaran 6
haldgenos en el techo y tres ventiladores, ocultos en las zonas que quedaran entre las paredes del ECAT y
la estructura construida, que se activaran periédicamente y provocaran el suave movimiento de la instalacion.
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SINOPSIS
desarrollo conceptual

Después de cada catastrofe natural, de cada desplazamiento de refugiados, de cada acto terrorista o de
cada llegada de cayucos a las costas aparecen en los medios las imagenes de los damnificados cubiertos,
por lo que parecen extranas telas. Son brillantes, de color oro y plata, con afiladas arrugas metalicas, pero
que parecen ofrecer un gran refugio a las personas que las portan. Quienes estan debajo de estas telas han
sobrevivido, o lo estan intentando. Al cubrirse con ellas pierden esa perfeccion tecnoldgica que poseen las
cosas sintéticas, se arrugan: se deforman como un coche estrellado. Cuando vemos a gente resquardada
por estas mantas estamos viendo gente abollada.

Observando los cuadros de El Greco, principalmente los de su ultima época, podemos sentir el dramatismo
de los acontecimientos: personajes aislados, de formas extremas y envueltos en vestidos, que mas que
cubrirles dan forma a su desasosiego, lo exteriorizan. Esta situacion es llevada al limite en el cuadro La
visién del Apocalipsis donde angeles reparten vestiduras a los martires desnudos. San Juan a un lado y de
rodillas, ya cubierto, clama al cielo. Si el lienzo no estuviese recortado, tal como dicen los historiadores,
podriamos imaginar en la parte que falta a un helicéptero cargado de ayuda humanitaria.

Las telas que vemos en esas imagenes son mantas de emergencia. Estan creadas en poliéster metalizado,
son muy ligeras (pesan unos 70 grs) y semitransparentes. Poseen dos lados, el dorado protege del calory
el plateado del frio. Funcionan como una segunda piel.




SINOPSIS

La instalacion Desconocido n®1 propone crear una segunda piel en el edificio del ECAT, un espacio abstracto
con las formas simplificadas del original que sin embargo podremos ver todavia a través de las mantas.
Este espacio sera iluminado con halégenos, cuya energia sera rebotada por las mantas, proporcionando
calidez visual y térmica al espacio. Los ventiladores colocados en el lado opuesto de la tela proporcionaran
ventilacién al ambiente al mismo tiempo que moveran las mantas debido a su ligereza. Se creard una
especie gran refugio colectivo. Las mantas se reflejaran a si mismas y a los espectadores que transiten por
el espacio, devolviendoles su imagen descompuesta y sin forma reconocible.
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montaje
Se llevara a cabo por parte del artista y un ayudante durante una semana.

ler paso

Se construira un marco en el suelo en madera que sirva de limite externo de la estructura. Este marco
sera reforzado mediante contrafuertes que se apoyaran en las paredes del edificio del ECAT (plano 1).
Posteriormente se lanzaran verticales y horizontales en cuerda de kevlar unidas a las paredes mediante
tacos que permitan crear una red sobre la que descansaran las mantas térmicas. (plano 2)
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2° paso
Se instalaran los focos halégenos a una distancia de 1 metro de los techos del edificio. Se separaran del
techo mediante una bases de hierro (constuidas en Valencia) (esquema 1)
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3€r paso
Se colocaran los ventiladores en sus posiciones y se programaran los temporizadores.

4° paso
Se uniran las mantas en el suelo mediante adhesivo y se crearan tiras verticales que se irdn subiendo y
colocando sobre las cuerdas de kevlar. Para llegar a la altura de los techos se utilizard un andamio de

construccion con ruedas o una elevadora eléctrica.

/V

59 paso
Una vez colocadas toadas las tiras verticales se uniran entres siy al marco de madera del suelo con adhesivo
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vista lateral sobre plano del interior con las mantas térmicas extendidas

materiaes principales de construccion

manta térmica haldgeno ventilador

temporizador cuerda de kevlar manguera eléctrica andamio movil
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